
SMAR NA
BAZIE MIEDZI

Sposób u˝ycia: dobrze oczyÊç powierzchni´, wstrzàÊnij, spryskaj z odleg∏oÊci 15 cm.

Opakowanie:
pojemnoÊç: puszka, spray 400 ml
1 karton = 12 puszek
waga kartonu: 4,65 kg
wymiary kartonu: 20,5 x 27,5 x 21,5 cm

Sposoby aplikacji:

Chemia, która pomaga.

universal professional

Profesjonalna seria

Wydrukowano z www.spirit.com.pl - Specjalistyczne Ârodki Chemiczne w Spray’u.

spirit 29 - smar z wysokà zawartoÊcià miedzi do
smarowania po∏àczeƒ gwintowanych, prowadnic
i zawiasów w piecach i innych miejsc styku metali,
wystawianych na dzia∏anie wysokich temperatur.

• Wysoka stabilnoÊç termiczna
• zapewnia dobrà ochron´ przeciwkorozyjnà
• odporny na dzia∏anie substancji chemicznych, warunków atmosferycznych
• zapobiega zu˝yciu i zakleszczaniu si´
• odporny na dzia∏anie temperatur od - 40ºC do + 1.000ºC.

bezpoÊrednio
 z dyszy

krótka
rurka

d∏uga
rurka
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